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InfraRYL 2006 . Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat

Tekstimuutos (lihavoidut kohdat)

42310.2.1 Alustan vaatimukset, betonikansi

.9 Betonisen eristysalustan pintakerroksen kosteus mitataan absoluuttisena kosteutena   

    esim. pintakosteusmittaria käyttäen. Kosteuspitoisuus saa olla eristystöitä aloitettaessa 
    enintään taulukon 42310:T1 mukainen, paitsi kun kannen pinta-ala on alle 100 m2 ja 

    rakennepaksuus on alle 400 mm. Tällöin pinnan kosteutta ei yleensä todeta mittauksin, 

    vaan betonin annetaan kuivua jälkihoidon päättymisen jälkeen vähintään 3 viikkoa ennen  

    eristystöiden aloittamista.
        .10 Ainetta rikkomattomalla menetelmällä saatu absoluuttisen kosteuden mittaustulos 

              varmistetaan aina vähintään kahdella betonin pinnasta irrotetulla näytteellä 20 mm 

              syvyydeltä, jotka kuivataan ja punnitaan (ns. kuivatus-punnitus menetelmä, 
              VTT-2650). Kuivatus-punnitusmenetelmällä tutkittavat näytteet otetaan kohdista, 

              joissa betonin kosteus on korkein ainetta rikkomattoman menetelmän mukaan.

        Taulukko 42310: T1
> Poistetaan Suhteellinen kosteus (VTT-2649) ja lukuarvot 93%, 

      

   96%.
